Типовая заявка на генераторы  ГОРН-МИГ

	Дата заявки
	

	Название организации, реквизиты
	

	Контактное лицо
	

	Контактный телефон, e-mail
	

	Область применения генератора
	

	Uвых – диапазон регулировки амплитудного значения импульсов
	

	Iмакс имп - импульсный максимальный ток*
	

	Iмакс ср. – максимальное значение среднего выходного тока
	

	Pмакс. – максимальное значение средней выходной мощности
	

	Pмакс-Рмин – диапазон регулировки  средней выходной мощности
	

	Минимальное значение скважности импульсов при максимальной выходной мощности генератора
	

	Fмакс - Fмин  - диапазон регулировки частоты импульсов (либо ряд дискретных значений)
	

	Tмакс - Tмин  - диапазон регулировки длительности  импульсов (либо ряд дискретных значений)
	

	Дополнительные требования, 
заполняется при необходимости (длительность фронтов, возможные реактивные параметры нагрузки и т.д.)
	

	Пульт управления 
(выбрать один вариант)
Примечание: при отсутствии пульта необходимо  устройство управления силовым блоком
	Выносной пульт?
	

	
	Встроенный пульт?
	

	
	Без пульта?
	

	Длина кабеля управления 
(только для выносного пульта управления)

Варианты: 1.8м или 5м
	

	Класс защиты корпуса

Вариант 1:  IP 54 (для работы в условиях загрязненной атмосферы)
Вариант 2: IP 20 ( для работы в условиях обычной атмосферы,  отсутствия конденсата и электропроводной пыли. Конструкция генератора не предусматривает функционирование непосредственно в агрессивной среде, вызывающей коррозию металлов и сплавов)
	

	Количество генераторов
	


*не следует излишне завышать данные значение, т.к. при этом растет вес, габариты, цена и срок поставки импульсного генератора.

Дополнительная информация:
1.гарантия на генераторы ГОРН-МИГ 12 месяцев,
2. ремонт генераторов, в том числе  гарантийный, осуществляется на территории Исполнителя,  доставка генераторов осуществляется силами и за счет Заказчика;
3. поставка продукции осуществляется со склада предприятия, доставку продукции до места назначения  организует Заказчик 

4. предоплата за продукцию составляет от 75% до 100%  

